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4. КОМПЛЕКТАЦИЯ

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТРЫ/ МОДЕЛИ БТ26 БТ33 БТ43 БТ52

Мощность, л.с. 1 1,2 1,8 2,4

Объем двигателя, см³ 26 33 43 52

Тип двигателя 2-х тактный

Диаметр скоса леска, см 43

Диаметр скоса нож, см 25

Диаметр лески, мм 2,4

Тип шпули полуавтомат

Тип ножа 3 лопасти

Диск-фреза нет есть

Скорость вращения Леска/Нож, 
об/мин. 8600/9800

Тип зажигания электронное

Объем топливного бака, л 0,6 0,9 1,1

Расход топлива, л/ч 1 1,3 1,4 1,8

Тип топлива неэтилированный бензин АИ92 + масло 2Т

Система виброгашения есть

Штанга разборная

Вал кованый

Масса, кг 7,5 8 9 9,6
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11. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность Вероятная причина Метод устранения

Двигатель не запускается

Выключатель зажигания нахо-
дится в выключенном положе-
нии «0» .

Переведите кнопку выключате-
ля зажигания  в положение «I».

Недостаточно топлива в
бензобаке.

Долейте топливо в бензобак.

Недостаточно топлива в
карбюраторе.

Подкачайте топливо в карбю-
ратор, нажав на кнопку прайме-
ра 5-7 раз.

Карбюратор переливает
топливо.

Откройте воздушную заслонку 
и продолжайте запуск двига-
теля без подкачки топлива в 
карбюратор.

Загрязнилась или вышла из 
строя свеча зажигания.

Очистите или замените свечу 
зажигания.

Двигатель неустойчиво
работает на холостых оборотах

Воздушный фильтр засорен Очистите воздушный фильтр.

Старая или неправильно приго-
товленная топливная смесь

Слейте из бензобака старую 
топливную смесь и залейте 
свежую, правильно приготов-
ленную.

Бензин плохого качества Слейте из бензобака старую 
топливную смесь и приготовьте 
новую с использованием качес-
твенного бензина.

Загрязнилась или вышла из 
строя свеча зажигания.

Очистите или замените свечу 
зажигания.

Двигатель не развивает
необходимую мощность

Воздушный фильтр засорен. Очистите воздушный фильтр.

Старая или неправильно приго-
товленная топливная смесь.

Слейте из бензобака старую 
топливную смесь и залейте 
свежую, правильно приготов-
ленную.

Не отрегулирован карбюратор Обратитесь в ближайший сер-
висный центр Elitech для регу-
лировки карбюратора.

Двигатель сильно дымит

Старая или неправильно приго-
товленная топливная смесь

Слейте из бензобака старую 
топливную смесь и залейте 
свежую, правильно приготов-
ленную.

Воздушный фильтр засорен Очистите воздушный фильтр.
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